
Akku-Schlagschrauber

DTW300Z
18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200
min-1
Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und
vier Drehzahleinstellungen für intensive Arbeit

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit
einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm. Vier
verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet
mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche
Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für
Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment
erfordern.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Drehmoment hart 70 / 130 / 180 / 330

Nm
Leerlaufdrehzahl 0-1000 / 1800 /

2600 / 3200 min�¹
Leerlaufschlagzahl 0-1800 / 2600 /

3400 / 4000 min�¹
Außenvierkantaufnahme: 1/2 "
Standardschrauben M10-M20
Hochfeste Schrauben M10-M16
Schallleistungspegel (LWA) 108 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 97 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast 12,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H) 144 x 81 x 246 mm
Akkuschutzsystem ✓

EAN 0088381898003

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.
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Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Optionales Zubehör

B-69733
Steckschlüssel-Set 1/2"

D-41517
Steckschlüssel-Satz 9tlg.

134874-8
Verlängerung 1/2" 100mm

134877-2
Gelenkstück 1/2" 84mm

B-52211
Steckschlüssel 1/2" SW17-81.5

B-52233
Steckschlüssel 1/2" SW19-81.5

B-52249
Steckschlüssel 1/2" SW21-81.5

B-52261
Steckschlüssel 1/2" SW24-81.5

B-52277
Steckschlüssel 1/2" SW27-81.5

B-52283
Steckschlüssel 1/2" SW30-81.5

B-52299
Steckschlüssel 1/2" SW32-81.5

821550-0
MAKPAC Gr. 2

Weiteres Zubehör
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