
Akku-Bohrschrauber

DDF481Z
18V • 115 Nm • 0-2.100 min-1
Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensives Bohren und
Schrauben

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit
einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und
einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für
Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment
fordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED mit
Nachglimmfunktion integriert.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT ✓
Li-Ion Akku 18 V -
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufdrehzahl 0-550 / 2100 min�¹
Drehmoment hart/weich 115 / 60 Nm
Drehmomenteinstellungen 21
Bohrleistung in Holz 76 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Aufnahme 1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Seitengriff ✓
Schalldruckpegel (LpA) 73 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,7 - 3,0 kg

EAN 0088381670944

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch
ab, wenn der Akku fast leer ist.

• Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne
Koffer

• Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere

Lebensdauer und kompaktere Bauweise
• 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
• 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
• Mit Akku-Kapazitätsanzeige
• Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
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Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

126412-0
Seitengriff komplett

452947-8
Bit-Halter

784637-8
PH/LS Doppelbit

Optionales Zubehör

126412-0
Seitengriff komplett

763196-5
Schnellspannbohrfutter 13mm

763248-2
Schnellspannbohrfutter 13 mm

784637-8
PH/LS Doppelbit

Weiteres Zubehör
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